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Neu: Alles klar fiir Stereoton. (67 cm und 56 cm Farbferr 











SABA ULTRACOLOR T 6615 Q Stereo telecomander 


Stereoton-Farbfernseh- 
gerät mit 67-cm-Inline-Farb- 
bildröhre und 2 x 15 Watt 
Musikleistung. 

Das Bild: 67-cm-Inline 
Farbbild. Umlichtautomatik, 
Brilanzregelung und SABA- 
Kontrast-Expander für kontu- 
renscharfe, naturgetreue Bil- 
der. Individuelle Einstellung 
der Normwerte für Farbsätti- 
gung und Helligkeit (am 
Gerät zu regulieren und auto- 
matisch abrufbar über Fern- 
bedienung). 

Der Ton: 2 hochwertige 
Breitbandlautsprecher mit 
Hochtonkegel integriert: NF- 
Verstärker mit 2 x 15 Watt 
Musikleistung. Klangregler, 
Balancerogler, zusätzliche 
Stereo-Breit-Schaltung und 
Umschaltmöglichkeit Kanal I/ 
Kanal I (z.B. für zweispra- 
chige Sendungen). Bel 2- 
Kanal-Tonwiedergabe eines 
Filmes: Kanal | Originalton 
über die Lautsprecherboxen 
am Gerät und Kanal Il über 
Kopfhörer die Synchronisa- 
tion oder umgekehrt. Stereo- 
Breit-Schaltung: Damit wird 
die Stereo-Basis wesentlich 
erweitert. LED-Anzeige: Ste- 
reo-Sendung = grün. 2-Spra- 
chen-Sendung = rot. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europä- 
Ischer Fernsehprogramme 
und des Kabel- und Satelli- 
tenfernsehens. Sendersuch- 
lauf mit automatisehem 
Suchlauf-Stop. Einblendung 
der Suchlaufskala in den Bild- 
Schirm. Elektronische Pro- 
grammplatz-Speicherung, 
Fernbedienung für 16 Pro- 
grammplätze. Funktionen der 
Fernbedienung: Programm- 
wahl. Aus. Regelung von Bril- 
lanz, Helligkeit, Farbe, Norm- 
taste (für Helligkeit und 








Farbe). Lautstärke, Klang, 
Ton-Stop. 

Darüber hinaus ist die 
Fernbedienung vorbereitet für 
den Empfang von Videotext- 
Sendungen. 

Die Anschlußmöglichkei- 
ten: Tonbandgerät, Casset- 
ten-Recorder, 2 Kopihörer für 
2-Kanal-TonwiedergabeiSte- 
reoton. Video-Recorder. Tele- 
spiele. 

Die Nachrüstmöglichkei 
ten: Moduin für: PAL/Secam 
(Ost und West). Videobetrieb, 
Video- und Bildschirmtext. 

Die Farbvarianten: nuß- 
baumfarben, braun/bronze 

Die Maße: 84 x 52 x 47 cm 
GxHxT) 





Technische Daten: 
Bildschim:67-cmnimo-Bidrotvo 
rojerend. 

m Gerät: Ein (mi Pro- 
gramm-Fortschaltung) Aus Notz- 
auptschater. Lautstärke, Such 
auf, Kontrast Klang. Foinabstim- 
mung. Normvorainstler ur Far 
Cna Helige 
Tom-Endstute mit 2 x 15 Watt Musie 
teistuna 
Lautsprecher: 2 Breitban-Laut 
apraenar mit Hochtonkeget 
(10x 18 cm) 

Anschlüsse: Koaxat-Norm-Anten- 
nanansehluä, Buchsen für 2 Kopt- 
harar und Tonband-/Cassetton 

| Recorder-Ansenius 
Automatiken: Kontrast, Horizontai- 
und Verikalsynchronisation Kor 
zontal- und Vertikalampittude sta- 
blisiet, Umschaltung Zeitkon- 
stante für Av-Betied. 

Weitere Bosonderhaiten. 

Europa-Tuner, vltransistoriiert, 
mit Diodanabstimmung, Dioden- 
Bereiensumseneitung, Gidronren- 
Sehutzschaltung. Betriebsspan- 
nungen stabliser. Störaustastung, 
Neizvennung, 

Leistungsaufmahme: ca 120 Watt. 
Netzanschluß; 220 Voit. 





SABA ULTRACOLOR T 8612 O telecommander 


Vorbereitet für Stereoton. 

Das Bild: 66-cm-Inline- 
Farbbild. Umlichtautomatik. 
Brilanzregelung und SABA 
Kontrast-Expander. 

Der Ton: Geschlossene 
HIF-Lautsprecherbox in HiFi- 
Qualität. NF-Verstärker mit 15 
Watt Musikleistung. Höhen- 
und Tietenregler 

Europa-Tuner für Kabet- 
und Satelitenfernsehen. Sen- 
dersuchlauf. Elektronische 
Programmpiatz-Speicherung. 
Infrarot-Fernbedienung für 16 
Programmpiätze. 





Anschlußmöglichkeiten; 
Tonbandgerät, Cassetten- 
Recorder, Kopfhörer, Video- 
Recorder, Telespiel 
Nachrüstmöglichkeiten: 
Moduln für PAL/Secam (Ost 
und West), Videobetrieb, 
Video- und Bildschirmtext, 
Stereoton. 
Farbvarianten: nuBbaum- 
farben, braun/bronze. 
16: 73 x 51 x 45,5 cm 
(BxHxT) 
Leistungsaufnahme: 
ca. 90 Watt. 














SABA ULTRACOLOR T 8611 Q telecommander 





Vorbereitet für Stereoton. 

Das Bild: 66-cm-inline- 
Farbbild. Umlichtautomatik 
für brillante Bildqualität. 

Der Ton: Hochwertiger 
Breitbandlautsprecher. 

15 Watt Musikleistung. Klang- 
regler. 

Europa:Tuner für Kabel-und 
Satellitenfernsehen. Sender- 
suchlauf mit Anzeige. Pro- 
grammplatz-Anzeige über 
Display. 

AnschluBmöglichkeiten: 
Tonbandgerät. Cassetten- 


| Recorder. Kopfhörer. Video- 
Recorder. Telespiele. 
Nachriistmöglichkeiten: 
PALISecam-Empfang (Ost 
und West). Steraoton-Fern- 
sehen. Videobetrieb. Bild- 
schirm-/Videotext. 
Farbvarianten: nußbaum- 
farben, braun/bronze. 
Maße: 73 x 51x 45,5 cm 
@xHx T. 
Leistungsaufnahme: 
| ca. 80 Watt. 


SABA ULTRACOLOR T 8516 O telecommander | 





SABA ULTRACOLOR T 8511 O telecommander 





Vorbereitet für Stereoton. 

Farbfernsehgerät mit 56- 
em-Bildschirm. 

Das Bild: 56-cm-Inline- 
Farbbild. 

Der Ton: Hochwertiger 
Breitbandlautsprecher. Klang- 
regler. 

Der Komfort: Europa-Tuner 
für den Empfang europë- 
scher Sender, auch des 
Kabel- und Satellitenfernse- 
hens. Sendersuchlauf, elek- 
tronische Speicherung der 
Programmplätze. Infrarot- 
Fernbedienung für 16 Pro- 
grammplätze. Vorbereitet für 
Video- und Bildschirmtext. 


Die Anschlußmöglichkei- 
ten: Tonbandgerät. Casset- 
ten-Recorder. Kopfhörer. 
Video-Recorder. Telespiele. 

Die Nachrüstmöglichkei- 
ten: Steraoton (mit Box FB 
251), PAL/Secam (Ost und 
West), Videobetrieb, Bild- 
schirm- und Videotext. 

Die Farbvarianten: braun/ 
metallic, 

Die Maße: 
655x 46 x 43 cm (BxHxT). 

Leistungsaufnahme: 
ca. 90 Watt 


Farbfernsehgerät mit 
5+-om-Bildschirm. 

Das Bild: 5t-cm-Inline-Farb- 
bild, Umlichtautomatik. 

Der Ton: Breitbandlaut- 
sprecher. Klangregler. 

Europa-Tuner für Kabel- 
und Satellitenternsehen. 
Automatischer Sendersuch- 
auf und elektronische Pro- 
grammplatzspeicherung. 
Infrarot-Fernbedienung für 16 
Programmplätze. 





Anschlußmöglichkeiten: 
Tonbandgerät, Cassetten- 
Recorder, Kopfhörer, Video- 
Recorder, Telespiele. 
Nachriistmögllchkeiten 
PAL/Secam Ost, PAL/Secam 
Wost. 
Farbvarianten: nußbaum- 
farben, braun/bronze. 
Maße: 60,5 x 42 x 46 cm 
(BxHxT). 
Lelstungsaufnahme: 
ca. 80 Watt. 


SABA HiFi Kompakt-Anlage 





SABA HiFi-Stereo-System C 8300 


Empfangsteil | 
3 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, 7 UKW-Stationstasten. 
Hohe Trennschärfe: klarer 
Empfang des jeweils einge- 
stellten Senders. Darüber hin- 
aus automatische Scharfab- | 
stimmung (AFC). Feldstärken- 
und UKW-Mittenanzeige 

durch Leuchtdioden-Ketten 





Technische Daten 
Receiver (Empfängertei) 
UKW-Empfndlichkeit (26 d8 SIN. 
40 «Hz Hub), Mano 10112 «V/aBt 

| | UKWeTrannsenarte (+ 300 xiz 
dyn) 60 08. 

UKW-GroSsignaiveraiten 80 ae. 

UKW-Klitakor (1000 Hz. 40 KHz 

Hub). MonoiStereo 02/0.3% 

Receiver (Verstärkertei) 








(LED), Musikieistung (4 Ohm/1000 Hz) 
Verstärkerteit 2x0 watt. viin 
Musikeistung: 2 x 50 watt, | Smsiiure(t Ohmiooo Ha) 
Sinusleistung: 2 x 30 Watt Kantate (20...20000 a 418 

Lineartaste zur gehörrichti- | | Ohm) 0.3/0.3%. 


gen Lautstärkeregelung. 
Anschlüsse für Tonbandgerät | 
oder Cassettendeck (oder a. 
Recorder) undKopmörer | |20- abaco i. 
Cassettenteil Glechaufsbmsichungen 
3 Bandsorten: Metal, Chrom, | | pons wars ost 


Leistungsbandbreite (DIN) 
20...45000 Hz. 
Frequenzgang (1.5 48) 











Standard. Dreistelliges Band- Frequenzgang (DIN) 
Zählwerk mit Nultaste. Standard 4012500 Hz 
Sfache Leuchtdiodenkette Com 401000087 


(LED) für optimale Aussteue- 
rungskontrolle. Dolby*- cayn tonon 5 CB (Me 
Rauschunterdrückung. Cue/ | |KirttorlDomyntancem Meta) 
Review-Funktion i 

Plattenspieler Piattenspieter 
Halbautomatisch (belt drive) | | Gescrwndgkeiten 1/45 Uimin 
331a und 45 UpM, Hochwerti- | | Gleichiautschwankungen 
ges Magnet-Tonabnehmersy- | | PINWAMS o20085. 
stem Audio Technica CN nn = 
5431. Tonarmiit. Leuehtstro- 
boskop und Drehzahlfein- 
regulierung (Pitch Control). 

Farbe: mokkabraun. 

Maße: 42 x 35 x 38 cm 
BXHXT) 


Geräuschspannungsabstand (EC) 

















+ Dolby” ist ein wiarenzeict 
Dolby Laboratories ine. 








SABA Radio-Recorder Stereo und Mono 





SABA Radio-Recorder RCR 850 Stereo 

Umschaltmöglichkeit für 
Mono/Stereo/Stereo-Breit. 
2 eingebaute Kondensator- 
Mikrofone. Anschlüsse: Plat- 
tenspieler. Kopfhörer. Mikro- 


Klein in den Maßen — groß 
in der Leistung. 
Stereoleistung 2 x 3 Watt, 
4 Weilenbereiche: UKW, KW, 
LW, MW. Bandsorten-Wahl- 


schalter: Chromdioxid/Stan- | fon. 

dard. Netz- und Batteriebe- Farbe: braunmetallic. 

trieb, Maße: 36 x 16,5x7 cm 
Automatische Aufnahme- | (BXHXT). 


Aussteuerung. Ferrit- und Gewicht: 2,6 kg (mit Batte- 
Teleskopantenne. Bandzähl- | rien). 
werk. Cue-Review-Funktion. 


Farbe: mattschwarz- 
metallic 

Maße: 34 x 23 x 9 cm 
BxHxT. 

Gewicht: 3,5 kg 
(mit Batterien). 





SABA Radio-Recorder 
RER 814 


4 Wellenbereiche: UKW, 
KW. LW, MW. Bandsorten- 
Wahlschalter: Standard, 
Chromdioxid, Ferrochrom. 

‚Automatische Aussteue- 
rung. Bandzählwerk. Einge- 
bautes Kondensator-Mikro- 


SABA Lindau de Luxe 


4 Wellenbereiche: UKW, 
KW (49 m), MW, LW. 

4 UKW-Stationstasten, 
Getrennte Höhen- und Tie- 
fenregler. 10 Watt Spitzenlei- 
stung. Hohe Trennschärfe, 

Farbe: nußbaumfarben. 





fon. Maße: 58 x 14 x 24 cm 
‚Anschlüsse: Mikrofon, (BxHx7). 
Radio, TB. 





